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Technical Analysis Of Pumping System In The Effort Dewatering of Sump Pit 1 

West Banko PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanjung Enim 

xii + 67 halaman, 9 gambar, 20 tabel 

RINGKASAN 

PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanjung Enim melakukan kegiatan penambangan 

dengan sistem tambang terbuka yang proses penambangannya berhubungan 

langsung dengan udara sehingga air hujan dapat masuk dan menggenangi lokasi 

penambangan. Hal ini merupakan masalah yang penting bagi perusahaan. Pada 

saat ini sump pit 1 Barat Banko dalam keadaan banjir karena air sudah melebihi 

batas dari volume yang dapat ditampung oleh sump. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah debit air yang 

masuk ke sump, kemudian untuk mengetahui kapasitas pompa saat ini dan 

perencanaan ulang terhadap kapasitas pompa sehingga air yang berada di sump 

dapat teratasi. 

Pada lokasi tambang pit 1 Barat Banko Barat, kapasitas sump 103.143 m3 

sedangkan jumlah debit air yang masuk ke lokasi tambang adalah sebesar 

57.206,09 m3/hari. Sistem pemompaan di sump Pit 1 Barat Banko menggunakan 3 

jalur pemompaan dengan debit total pompa aktual adalah sebesar 22.161,6 

m3/hari. Ketiga pompa yang terdapat pada sump pit 1 Barat Banko ini belum 

mampu mengatasi air yang ada pada sump. Oleh karena itu direkomendasikan 

kajian ulang terhadap pemompaan sump pit 1 barat banko barat, sehingga 

diperoleh volume pemompaan oleh pompa adalah sebesar 60.652,8 m3/hari dan 

Untuk sump tidak perlu dilakukan perbaikan karena sump sekarang masih mampu 

menampung debit air yang masuk ke sump. 

  

Kata kunci  : Curah hujan, sump, debit, pompa 
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SUMMARY 

Technical Analysis Of Pumping System In The Effort Dewatering of Sump Pit 1 

West Banko PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanjung Enim 

Scientifical Paper in the form of Skripsi,   April 2018 

 

Principal Roza ; Supervised by Ir. Makmur Asyik, MS and 

        Ir. H. M. Akib Abro, MT 

Kajiian Teknis Sistem Pemompaan Dalam Upaya Optimalisasi Penyaliran Sump 

Pit 1 Barat Banko PT.Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanjung Enim 

xii + 67 pages, 9 pictures, 20 tables, 

SUMMARY 

PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanjung Enim undertakes mining activities with 

an open-pit mining system whose mining processes are directly related to air so 

that rain can enter and inundate the mine site. This is an important issue for the 

company. At this time Western Banko sump pit 1 is in a state of flood because the 

air has exceeded the volume limit that can be accommodated by sump. 

The purpose of this study is to find out how much water discharge into sump, then 

to know the current pump capacity and re-planning of pump capacity so that air in 

sump can be overcome. 

At West Banko pit 1 West Bank mine, the sump capacity of 103,143 m3ARA 

amount of water discharge entering the mine site is 57,206,09 m3 / day. The 

pumping system in Sump Pit 1 West Banko uses 3 pumping lines with total pump 

discharge of 22,161.6 m3 / day. The three pumps in West Banko's 1st pit sump 

have not been able to overcome the air in the sump. Therefore, the contents of the 

re-assessment of pumping sump pit west of western banko, so the pump produced 

volume is 60.652,8 m3 / day and for the sump does not need improvement 

because sump is now still able to accommodate the flow of water into the sump. 

. 

  

Keywords  : Rainfall, Sump, discharge, Pump 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Unit Penambangan Tanjung Enim 

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang 

pertambangan dan energi. Daerah penambangannya dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu, lokasi Tambang Air Laya (TAL), Tambang Muara Tiga Besar (MTB), dan 

Tambang Banko Barat. Wilayah Izin Usaha Pertambangan terletak di Tanjung 

Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera 

Selatan.  

PT. Bukit Asam menggunakan metode tambang terbuka (surface mining) 

yaitu metode penambangan yang proses penambangannya berhubungan langsung 

dengan udara sehingga apabila terjadi hujan maka air akan masuk ke area 

penambangan (pit). Selain air hujan terdapat juga air tanah yang dapat masuk ke 

area penambangan. Air yang menggenangi lokasi penambangan merupakan 

masalah yang penting bagi setiap perusahaan penambangan karena air yang 

masuk ke lokasi penambangan dapat mengganggu aktivitas penambangan dan 

dapat mengakibatkan terhambatnya proses produksi. Oleh karena itu diperlukan 

sistem penyaliran yang baik untuk mengendalikan air yang masuk ke pit sehingga 

tidak lagi mengganggu proses penambangan. Sistem penyaliran tersebut meliputi 

pembuatan kolam penampungan (sump), pembuatan saluran terbuka, perencanaan 

sistem pemompaan, perencanaan instalasi pipa, dan kolam pengendapan lumpur. 

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis berada pada Pit 1 Barat Tambang 

Banko Barat dimana kegiatan penambangannya diawasi oleh Satuan Kerja 

Penambangan Banko Barat Pit 1 dan dalam pelaksanaannya PT. Bukit Asam 

(Persero), Tbk bekerja sama dengan pihak kontraktor PT. Satria Bahana Sarana 

(SBS) sebagai pihak ketiga yang berperan sebagai mining contractor atau 

berperan pada seluruh kegiatan penambangan Pit 1. Aktivitas penambangan pada 
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Pit 1 Barat Tambang banko barat dilakukan dengan metode surface mining 

(tambang terbuka) yang meliputi kegiatan pembongkaran, pemuatan dan 

pengangkutan. Kegiatan penambangan yang dilakukan pada lokasi Banko Barat 

menggunakan system konvensional dengan kombinasi antara alat gali muat 

(backhoe) dan alat angkut (Dump Truck). 

Saat ini, kondisi tambang tergenang air dan menggangu aktivitas 

penambangan ketika mengalami debit air yang tinggi dari air hujan. Kinerja 

pompa saat memompakan air dari sump menjadi titik yang memungkinkan 

terjadinya hal tersebut. Pompa yang digunakan tidak selamanya bekerja sesuai 

dengan kapasitas yang dimiliki. Faktor umur pompa dan faktor yang lainnya dapat 

menyebabkan kapasitas pompa dalam memompakan air berkurang. Agar debit air 

hujan tinggi tidak menganggu aktivitas penambangan maka perlu dilakukan kajian 

terhadap kinerja pemompaan pada Pit 1 Barat Banko Barat untuk mengamati 

kemampuan pompa agar dapat membuang air dari sump secara maksimal sesuai 

dengan kapasitas pompa, sehingga air yang masuk ke dalam sump dapat 

ditampung dan kemudian tidak menjadi gangguan untuk melakukan aktivitas 

penambangan pada area penambangan Pit 1 Barat Banko Barat sehingga produksi 

yang sudah ditargetkan oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dapat tercapai. 

1.2. Rumusan Masalah dan Pembatasan  

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah kondisi genangan air di Sump 

pit 1 Barat Banko Barat yang berlebihan, oleh karena itu hal-hal yang perlu 

dibahas diantaranya : 

1. Berapakah debit total air yang masuk ke sump pit 1 barat Banko Barat? 

2. Berapakah debit pompa saat ini pada sump pit 1 Barat? 

3. Berapakah head total pada sump pit 1 Barat? 

4. Berapakah rencana kapasitas pompa sump pit 1 barat Banko barat? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan ini adalah:  

1. Menghitung debit total air yang masuk ke sump pit 1 barat Banko Barat  

2. Menghitung kapasitas debit pompa saat ini. 
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3. Mengetahui total head pompa berdasarkan peralatan yang dipakai pada 

instalasi penyaliran tambang. 

4. Menentukan kapasitas pompa yang akan digunakan pada sump pit 1 barat 

Banko Barat. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

1. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai evaluasi sistem 

pemompaan.  

2. Dapat menambah referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang 

sistem penyaliran tambang. 

3.  Diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi PT. Bukit Asam 

dalam merencanakan sistem penyaliran. 
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