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Karya tulis ilmiah berupa Skripsi,  Mei 2018 

 

Elas Wahyuni, dibimbing oleh Dr. Ir. H. Maulana Yusuf, MS., MT. dan Ir. H. M. 

Akib Abro, MT. 

 

DRYING PLAN OF SUMP IN PIT 3 BARAT BANKO BARAT  PT. BUKIT 

ASAM (PERSERO) TBK, MINING UNIT TANJUNG ENIM, SOUTH 

SUMATERA. 

 

xiv + 61 halaman, 12 gambar, 12 tabel, 9 lampiran 

  

PT. Bukit Asam (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan milik negara 

(BUMN) yang mengeksploitasi sumberdaya batubara di Indonesia yang terletak 

pada daerah Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Sump yang ada pada pit 3 Barat 

Banko Barat tersebut berada pada daerah disposal area. Sump yang akan 

direncanakan pengeringan itu yaitu bekas penambangan dan akan dilakukan 

penimbunan sekaligus reklamasi. Rencana pengeringan sump yaitu akan 

dilakukan dengan pemompaan menuju Kolam Pengendapan Lumpur (KPL). Pit 3 

Barat Banko Barat memiliki daerah tangkapan hujan (catchment area) seluas 

42,51 Ha. Luas sump pit 3 Barat Banko Barat yaitu 11,96 Ha,  memiliki volume 

air sebesar 2.124.810 m3 dan permukaan air pada sump berada pada elevasi +40 

mdpl. Intensitas hujan sebesar 14,55 mm/jam dengan debit total yang masuk ke 

dalam sump sebesar 16.315,43 m3/hari. Pemimpaan akan direncanakan 

menggunakan pipa inlet HDPE (High Density Polyethylene) DN 250 mm dengan 

panjang 6 m, kemudian keluar dengan menggunakan pipa outlet HDPE (High 

Density Polyethylene) DN 300 mm (diameter 300 mm) dengan panjang 780 m 

menuju ke kolam pengendapan lumpur (KPL). Pompa yang akan digunakan yaitu 

pompa Sulzer 385 kW dan akan menghasilkan debit optimum sebesar 14,4 

m3/menit atau 864 m3/jam dengan head pompa sebesar 50,21 m. Dari hasil 

perhitungan yaitu debit air yang akan dikeringkan adalah sebesar 2.141.125,43 

m3. Dengan pengoperasian pompa selama 20 jam/hari maka didapatkan waktu 

pengeringan yaitu selama 124 hari atau 4 bulan 4 hari. 

 

Kata kunci : Sump, Air, Pompa. 
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SUMMARY 

DRYING PLAN OF SUMP IN PIT 3 BARAT BANKO BARAT  PT. BUKIT 

ASAM (PERSERO) TBK, MINING UNIT TANJUNG ENIM, SOUTH 

SUMATERA. 

 

Scientific Paper in the form of Skripsi,  May 2018 

 

Elas Wahyuni; Supervised by Dr. Ir. H. Maulana Yusuf, MS., MT. and  

Ir. H. M. Akib Abro, MT. 

 
RENCANA PENGERINGAN SUMP PIT 3 BARAT BANKO BARAT  PT. BUKIT 

ASAM (PERSERO) TBK, UNIT PENAMBANGAN TANJUNG ENIM, SUMATERA 

SELATAN. 

 

xiv + 61 pages, 12 pictures, 12 tables, 9 attachments. 

 

PT. Bukit Asam (Persero) Tbk is a public company (BUMN) which exploit coal 

resources in Tanjung Enim, South Sumatera, Indonesia. Sump in pit 3 Barat 

Banko Barat is on disposal area. The sump will be planned drying was ex-mining 

and will be dumped at once reclamation. The drying plan of sump will be 

pumping to setling pond (KPL). Pit 3 Barat Banko Barat has catchment area is 

42,51 Ha. The acreage of sump pit 3 Barat Banko Barat is 11,96 Ha, the volume 

of water is 2.124.810 m3 and water level of sump is on +40 masl elevation. The 

intensity of rain is 14,55 mm/hour with total incoming discharge to sump is 

16.315,43 m3/day. The pumping will be planned use inlet pipe HDPE (High 

Density Polyethylene) DN 250 mm with length 6 m, then exit use outlet pipe 

HDPE (High Density Polyethylene) DN 300 mm with length 780 m to setling 

pond (KPL). The pump will be used is Sulzer 385 kW pump and will produce 

optimum discharge is 14,4 m3/minute or 864 m3/hour with head pump 50,21 m. 

From the calculation result is water discharge will be drained is 2.141.125,43 m3. 

Pump operation for 20 hour/day, so drying time will be obtained for 124 days or 4 

months and 4 days. 

 

 

Key words: Sump, Water, Pump. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

PT Bukit Asam (Persero), Tbk merupakan salah satu perusahaan milik 

negara yang mengeksploitasi sumberdaya batubara di Indonesia yang terletak 

pada daerah Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Sebagai salah satu wilayah IUP 

perusahaan yaitu site Banko Barat melakukan proses penambangan dengan sistem 

tambang terbuka (surface mining) metode open pit. Dengan penggunaan metode 

tersebut maka akan menyebabkan daerah penambangan rentan terhadap air hujan, 

karena dapat menghambat kelancaran proses penambangan. 

Untuk mengatasi air yang masuk ke dalam pit maka diperlukan sistem 

penyaliran untuk mencegah atau mengatasi air yang akan masuk ke dalam pit. 

Sistem penyaliran yang diterapkan di tambang batubara PT. Bukit Asam adalah 

sistem penyaliran secara mine dewatering yaitu dengan metode sumuran dengan 

membiarkan air masuk ke lokasi tambang untuk ditampung dalam sumuran 

(sump) dan kemudian dikeluarkan ke luar tambang dengan menggunakan pompa 

dan secara mine drainage yaitu upaya pencegahan air untuk masuk ke dalam 

lokasi tambang dengan cara pembuatan saluran terbuka (ring canal) disekeliling 

pit sehingga air tersebut mengalir mengelilingi pit. 

Sump merupakan kolam penampungan air yang berfungsi untuk 

menampung air limpasan sebelum dikeluarkan keluar tambang. Pengaliran air dari 

sump dengan cara pemompaan (Putri et al., 2015). Kondisi yang ada pada pit 3 

Barat Banko Barat sekarang yaitu sump nya berada pada disposal area, dimana air 

permukaan berada pada elevasi +40 mdpl dan dasar sump pada elevasi -10 mdpl.  

Kegiatan yang ada saat ini yaitu air dipergunakan sebagai supply air bersih, 

misalnya untuk menyiram jalan, menyiram tanaman dan sebagainya. Daerah ini 

akan ditimbun dan direklamasi sampai dengan elevasi +50 mdpl, maka dari itu 

proses pengeringan harus dikaji lebih mendalam supaya terjadi kesesuaian antara 

debit total air yang masuk ke dalam sump dengan kapasitas pompa untuk 

mengeluarkan air pada sump menuju ke kolam pengendapan lumpur. Target 

rencana pengeringan yaitu selama lima bulan. Air dari sump tersebut akan 
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dialirkan keluar tambang menuju ke aliran umum (sungai) setelah lumpurnya 

diendapkan dalam kolam pengendapan lumpur (KPL). 

 

1.2.   Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada 

rencana pengeringan sump yang meliputi curah hujan rencana, intensitas hujan, 

debit total air yang masuk ke sump, panjang pipa yang dibutuhkan menuju kolam 

pengendapan lumpur, jumlah pompa yang akan diperlukan, dan lama waktu 

pengeringan sump supaya target pengeringan tercapai. Berdasarkan uraian diatas 

dilakukan perumusan masalah antara lain: 

1. Berapakah total debit air yang harus dikeringkan dari sump tersebut ? 

2. Berapakah head total pompa yang dihasilkan sehingga bisa mengeluarkan air 

dari dalam sump menuju ke kolam pengendapan lumpur ? 

3. Berapakah jumlah pompa yang diperlukan dan berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk mengeringkan sump ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Permasalahan yang dihadapi adalah sump di pit 3 Barat akan ditimbun dan 

direklamasi, jadi sump harus dikeringkan terlebih dahulu. Oleh karena itu 

dilakukan penelitian untuk mengatasi hal-hal tersebut dengan tujuan antara lain: 

1. Mengetahui total debit air yang harus dikeringkan dari sump tersebut. 

2. Menganalisis head total pompa yang dihasilkan sehingga bisa mengeluarkan 

air dari dalam sump menuju ke kolam pengendapan lumpur. 

3. Menentukan jumlah  pompa yang diperlukan dan berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk mengeringkan sump. 

 

1.4.   Manfaat Penelitian 

Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di pit 3 Barat Banko Barat 

diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna untuk kedepannya, manfaat 

tersebut antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat bagi  
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penulis sehingga penulis dapat mengetahui tentang rencana pengeringan sump 

yang baik. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan untuk 

mengoptimalkan proses pengeringan sump yang ada di pit 3 Barat Banko 

Barat. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Penulisan tugas akhir  ini memiliki  sistematika penulisan yang  terdiri dari 

beberapa  unsur yang  memiliki  bagian-bagian tersendiri, uraian  lengkap  tentang 

pengertian dan detail penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Bab 1 Pendahuluan 

Merupakan bab awal yang menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pembuatan laporan tugas akhir, terdiri dari latar belakang, pembatasan dan 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Merupakan teori yang mendukung agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai, 

teori-teori tersebut berkaitan dengan rencana pengeringan sump di pit 3 Barat 

Banko Barat yang terdiri dari siklus hidrologi, curah hujan, daerah tangkapan 

hujan (cactchment area), air limpasan, kolam penampungan air limpasan 

(sump), pemipaan, dan pompa. 

3. Bab 3 Metode Penelitian 

Merupakan penjelasan mengenai lokasi dan kesampaian daerah, jadwal 

penelitian, serta metode penelitian yang terdiri dari studi literatur, pengamatan 

dan pengambilan data, pengolahan dan analisis data. 

4. Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Merupakan hasil pengolahan data dan pembahasan dari penelitian yang telah 

dilakukan berupa jawaban dari rumusan masalah yaitu debit air yang masuk ke 

sump, volume air yang ada dalam sump, panjang pipa, jumlah pompa yang 

diperlukan, dan lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan sump. 
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5. Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Merupakan kesimpulan dan saran yang didapat berdasarkan pengamatan dan 

pengolahan data yang dilakukan selama pengamatan di lapangan. 
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