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xiii + 34 halaman,  6 tabel, 15 gambar, 4 lampiran 
 
RINGKASAN 
 
Acidizing adalah proses pekerjaan penginjeksian berbagai bahan kimia yang 
dimaksudkan untuck meningkatkan produksi suatu sumur minyak. Acidizing 
digolongkan menjadi tiga macam dan acidizing yang dimaksudkan di skripsi ini 
adalah matrix acidizing, yaitu acidizing yang di lakukan pada lubang perforasi dan 
formasi yang ada di sekitar sumur tersebut. Tujuan dilakukan acidizing pada 
sumur ini adalah untuk melarutkan scale carbonat dengan menginjeksikan HCL 
agar terjadi  proses nitrifikasi. Sumur ini memiliki formasi batuan carbonate 
sehingga kemungkinan terbentuknya scale itu selalu ada. Dilihat dari produksi 
belakangan dari sumur ini yang memiliki kecenderungan grafik menurun dan 
telah melampaui garis batas minimal produksi maka dilakukan proses acidizing 
untuk menghilangkan scale. Sumur ini tidak memiliki riwayat wax content 
sehingga damage yang mengakibatkan penurunan produksi sumur ini diduga kuat 
karena scale yang terbentuk di area perforasi ataupun formasi. Dan telah 
dikuatkan dengan uji laboratorium terhadap fluida sumur tersebut yang 
mengeluarkan hasil bahwa sumur tersebut mengandung scale (scale index = 
+0.95). Setelah dilakukan acidizing treatment didapatkan produksi sumur tersebut 
meningkat dan melewati batas normal produksi. Dan dari analisis terhadap sumur 
tersebut didapatkan nilai dari dynamic pressure sumur tersebut mengalami 
peningkatan sehingga nilai dari productibity index sumur tersebut mengalami 
peningkatan. Didapat juga kurva IPR sumur tersebut mengalami peningkatan 
sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerjaan acidizing menggunakan HCL untuk 
menghilangkan scale carbonate pada sumur itu berhasi dilakukan. Dari hasil 
analisis juga didapatkan bahwa  acidizing itu telah tepat dilakukan dengan 
menggunakan acid hcl berkonsentrasi 15% karena produksi sesudah acidizing 
menjadi lebih maksimal 
 
Kata kunci : Acidizing, Scale Index, Productivity Index 
Kepustakaan  : 37 (1972  2016) 
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BAB 1 

 PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Scale pada sumur minyak digolongkan menjadi dua golongan  yaitu sulfat dan 

carbonate. Dalam skripsi ini yang dibahas adalah sumur dengan permasalahan 

scale carbonate dan salah satu cara dalam mengatasi permasalahan scale 

carbonate adalah dengan  menginjeksikan bahan kimia ke dalam sumur. Bahan 

kimia yang sering digunakan adalah campuran HCL. 

Proses penginjeksian bahan kimia kedalam formasi guna mengembalikan 

produksi seperti semula dikenal dengan nama matrix acidizing. Dalam proses 

matrix acidizing  bahan kimia yang diinjeksikan diharapkan mampu melarutkan 

scale yang menjadi penyumbat laju air formasi sehingga produksi yang tadinya 

turun diharapkan kembali naik. 

Pada november 2015 terjadi penurunan produksi pada salah satu sumur 

artificial lift di PT. Pertamina field jambi, sumur yang biasanya memiliki produksi 

rata-rata 42 bopd turun  menjadi 21 bopd. Setelah  dilakukan  uji lab pada air 

formasi didapatkan  bahwa sumur tersebut terdapat scale dalam jumlah yang 

cukup untuk menghambat produksi sehingga dilakukan proses matrix acidizing 

pada tanggal 6 desember 2015 untuk mengembalikan produksi sumur tersebut. 

Proses acidizing dilakukan oleh PT. Pertamina field jambi dengan menggunakan 

chemical HCL dengan konsentrasi 15%. Pada skripsi ini  mengevaluasi besar 

konsentrasi HCL yang digunakan untuk melakukan pekerjaan acidizing tersebut. 

Evaluasi diharapkan akan mengetahui apakah  pekerjaan  matrix acidizing dengan 

konsentrasi HCL 15 % sudah tepat dilakukan. 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan  masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Berapa besar konsentrasi acid yang tepat untuk acidizing treatment dilihat dari 

nilai produksi sumur? 

2. Bagaimana keberhasilan pekerjaan acidizing jika dilihat dari nilai laju 

produksi, productivity index dan inflow performance relationship? 

 

1.3.  Pembatasan Masalah 

Penelitian tugas akhir ini hanya membahas: 

1. Nilai produksi sumur sebelum dan sesudah dilakukan pekerjaan acidizing 

treatment. 

2. Perhitungan kondisi sumur dengan menganalisa productivity index dan 

mengkorelasikan nilai produksi sumur dengan persentase hcl yang digunakan 

untuk menentukan keberhasilan pekerjaan 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah: 

1. Mengetahui nilai konsentrasi yang tepat untuk melakukan matrix acidizing 

treatment dilihat dari  nilai produksi sumur 

2. Mengetahui keberhasilan pekerjaan acidizing  jika dilihat dari nilai laju 

produksi, productivity index dan inflow performance relationship 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah: 

1. Adanya penelitian ini teori-teori yang didapat dari perkuliahan diharapkan 

dapat teraplikasi secara prakteknya. 

2. Menyajikan informasi tentang keadaan sumur sebelum dan  sesudah  

pekerjaan acidizing.  

3. Memberikan bantuan berupa hasil penelitian tentang analisis pekerjaan 

acidizing terhadap scale carbonate sebagai bahan  referensi pekerjaan lainnya. 
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