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"Allah akan mengangkat derajat orang berilmu beberapa tingkat 

daripada orang yang tidak berilmu "

AL Qur'an)

"Jangan pernah bercita-cita menjadi orang sukses, tetapi berpikirlah 

untuk menjadi manusia yang berguna..."

aku persembahkan untuk:

t Mama Papa 

? Yudha dan Dinda 

t Ezzat Fayza

!\



!
=

W '

KATA PENGANTAR

! kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatPuji syukur penulis panjatkan 

dan hidayah-Nya jugalah Laporan Skripsi ini dapat terselesaikan.
Tujuan dari penulisan Laporan Skripsi ini selain untuk melengkapi salah satu 

syarat menyelesaikan studi di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Limersitas 

Sriwijaya yaitu agar mahasiswa dapat menerapkan teori yang diaara: raca bangku 

kuliah dalam pelaksanaan sebuah proyek pembangunan di lapangan
Dalam penyajian yang sederhana, laporan ini masih memiliki banyak 

kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan yang

dimiliki penulis.
Untuk itu, setiap kritik dan saran yang bersifat positif akan diterima dengan 

segala kerendahan hati dan kelapangan dada, karena hal ini merupakan suatu langkah 

untuk peningkatan kualitas diri dan juga pembekalan pengetahuan di masa yang akan 

datang.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis bany;ak mendapat bantuan dari berbagai 

pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima

kasih kepada :
1. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A selaku Rektor Universitas Sriwijaya 

Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. H. M. Taufik Toha. DEA selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Sriwijaya.

3. Bapak Ir. H. Yakni Idris, M.Sc, MSCE. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Budhi Setiawan, P.hD selaku Sekretaris Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Ir Maulid M. IcjbaL MS. selaku Dosen Pembimbing Utama yang 

telah banyak memberi bantuan, ilmu dan waktu untuk konsultasi dalam 

menulis laporan ini

6 Ibu Rosidawani. ST. MT selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah 

memberi banyak memberi bantuan, ilmu dan waktu konsultasi dalam menulis 

laporan ini.

7. Staf dosen pengajar dan dosen pembimbing tugas serta karyawan di jurusan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya



8 Papa & Mama yang telah membesarkan dan membimbing sen a 

menyekolahkan sampai sekarang, terima kasih juga atas doa usaha nasihat 

moril maupun materil yang diberikan selama ini

9. Ezzat Fayza yang telah memberi dukungan dan semangat selama ini

10. Sahabat - sahabat tersayang, terimakasih atas kebersamaan yang selalu 

terjaga.
I 1 Teman-teman Sipil 2007 dan semua pihak yang tidak dapat diserutkan satu- 

persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan mi Terima 

kasih. Semoga yang terbaik selalu teraih. Amin.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya dan 

dapat digunakan sebaik mungkin.

Palembang, September 2011

Penulis

r r

\ 1



DAFTAR ISI

iHalaman Judul .........
Halaman Persetujuan 

Halaman Pengesahan 

Halaman Persembahan
Kata Pengantar .........

Daftar Isi ...................

Daftar Tabel .............
Daftar Gambar ..........

Daftar Lampiran .......

u

\ n
i\

\
XI

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ......................
1.2 Identifikasi Masalah ..............
1.3 Perumusan Masalah ..............
1.4 Tujuan Penulisan ..................
1.5 Ruang Lingkup Penulisan .....
1.6 Rencana Sistematika Penulisan

3
t

3
3

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Teori Dasar Polimer .............................................................

2.1.1 Polimer Secara Umum ...............................................
2.1.2 Pengelompokkan Polimer ..........................................
2.1.3 Tipe Polimer ...............................................................

2.2 Aplikasi Polimer dalam Teknologi Beton ...........................
2.2.1 Polimer sebagai Komponen Beton ...........................
2.2.2 Penggunaan Polimer dalam Beton ............................
2.2.3 Polimer sebagai Bahan Perbaikan Elemen Struktur .

2.3 Mortar Polimer ....................................
2.3.1 Bahan Susun .........................

6

b

7

12
13
13
14

! O

W
2 3 2 Proses Dispersi Polimer pada tiUcr Semen 

2.3.3 Sistem Komposit Partikulat 
2 3.4 Pembuatan Mortar Polimer 

2.3.5 Penelitian Terdahulu . ____ .

28
'V)

...... 30

u-31
UPT PEPPUSTAKAAN 

UNIVERSITAS SHIW'JAYA,
l O .'T 53«3. OAFTAS

IUTZw W- : Q 2 J h Mvii
— r: •



/
I

/
y'

BAB III PELAKSANAAN PENELITIAN

3.1 Metode Eksperimental ............
3.2 Variabel Penelitian .................

3.3 Material ..................................
3.3.1 l'iller .............................

3.4 Alat dan Bahan .......................

3.5 Benda Uji ...............................
3.6 Komposisi Campuran Benda Uji
3.7 Prosedur Percobaan ................

3.8 Diagram Penelitian .................

33
■>

34

34
35
3 o

39

41

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
424.1 Penelitian pada Tahap I ..................................

4.1.1 Sifat Fisik Pasta Polimer ......................
4.1.2 Berat Jenis dan Kuat Tekan Rata-Rata

Pasta Polimer .........................................
4.2 Penelitian pada Tahap II ................................

4.2.1 Sifat Fisik Mortar Polimer ...................
4.2.2 Berat Jenis dan Kuat Tekan Rata-Rata

Mortar Polimer .....................................

43

45
48
48

52

BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran .......

57
58

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN

viii



DAFTAR TABEL

22Sifat-Sifat Komposit Beton Polimer ......................................

Spesifikasi Resin Epoksi .....................................................

Komposisi Kimia Bata Merah ...............................................

Susunan Kimia dan Sifat Fisik Abu terbang (//>* ash) ........

Tabel 2 I

27Tabel 2.2

3 oTabel 2.3

31Tabel 2.4

40Komposisi Campuran Pasta PolimerTabel 3.1

Komposisi Campuran Mortar Polimer 41Tabel 3.2

Sifat Fisik Pasta Polimer 45Tabel 4.1

Tabel 4 2 Data Berat Jenis Rata-Rata dan Kuat Tekan Rata-Rata

Pasta Polimer 48

Tabel 4.3 Sifat Fisik Mortar Polimer 50

Tabel 4.4 Data Berat Jenis Rata-Rata dan Kuat Tekan Rata-Rata

Mortar Polimer 54

Tabel 4.5 Perbandingan Kuat Tekan Mortar Polimer terhadap 

Pasta Polimer ....................................... 57

ix



DAFTAR GAMBAR

10Gambar 2. i Skema struktur partikel, agregat dan agiomerat............................

Gambar 2.2 Pengkelasan pengisi (JH/cr) ..............................................................

Gambar 2.3 Reaksi I 'myl Polymer ......................................................................

Gambar 2.4 Reaksi Diem .....................................................................................

Gambar 2.5 Struktur molekul polimer Polyethylene ......................................

Gambar 2.6 Struktur rantai molekul Copolinter ............................................

Gambar 2.7 Proses pembentukan Bakelite ........................................................

Gambar 2 8 Proses pembentukan PVC ...............................................................

Gambar 2.9 Bahan penyusun mortar polimer.....................................................

Gambar 2.10 Reaksi epikloriJin dan bisphe/iol-A membentuk epoksi..............

Gambar 2.11 Struktur kimia epoxy resin................................................................

Gambar 2.12 Reaksi epoksi dengan hardener .......................................................

Gambar 2.13 Gugus flingsi epiklorohiilryn.............................................................

Gambar 3.1 Bahan yang digunakan .......................................................................

Gambar 3.2 Cetakan benda uji yang terbuat dari pipa PVC...............................

Gambar 3.3 Proses pembuatan mortar polimer....................................................

Gambar 3.4 Diagram alir kerja ...............................................................................

Gambar 4.1 Pasta polimer ......................................................................................

Gambar 4.2 Grafik Kuat Tekan Rata-Rata Pasta Polimer ................................

Gambar 4 3 Proses pengujian kuat tekan pasta polimer....................................

Gambar 4.4 Pola retak pada pasta polimer akibat kuat tekan............................

Gambar 4.5 Mortar polimer dengan jumlah fil/cr 25 gr (10%),

50 gr (20%)...........................................................................................

Gambar 4 6 Mortar polimer dengan jumlah f i Iler 75 gr (30%), 100 gr (40%)

dan 200 gr (80%).................................................................................

Gambar 4 7 Pengaruh jenis dan jumlah fil/cr terhadap kuat tekan 

mortar polimer .....

Gambar 4.8 Persentase Kenaikan Kuat Tekan Mortar Polimer 

terhadap Kuat Tekan Pasta Polimer

1 I

13
14
14

15
16
17
25
26
26
26
28
38
39
41
43
47
48
49

49

53

53

54

. 57

x



DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Berat Jenis dan Kuat Tekan Benda Uji

2 Foto - Foto Pelaksanaan Penelitian

3 Surat Keterangan Selesai Tugas Akhir

4 Kartu Asistensi Bimbingan Tugas Akhir

xi



FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa:

: HENGGAR RISA DESTANIA 
:03071001014

Nama 
N 1 M

Akan melaksanakan Tugas Akhir dengan judul penelitian :

PENGARUH FILLER PADA KUAT TEKAN KOMPOSIT MORTAR POLIMER 
DENGAN MENGGUNAKAN MATRIKS POLIMER EPOXY

Telah di periksa di data base Judul Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil UNSRI selama 
Tahun 2000 sampai dengan 2011, dan dinyatakan :

TIDAK ADA/^D< KESAMAAN

dengan judul penelitian Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil UNSRI yang telah 
dilakukan sebelumnya.

Inderalaya, September 2011 
Ketua Juaisan,

Ir. H. Yakni Idris, M.Sc, MSCE 
NIP.19581211 198703 1 002



FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

UNIVERSITAS SRIWIJAYAm
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama
Tempat dan Tanggal Lahir 
Jurusan / Fakultas 
NIM

Henggar Risa Destania 
Palembang, 26 Desember 1989 
Teknik Sipil / Teknik 
03071001014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan 

kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan 
sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta 
pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.

2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan 
tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar - benarnya dan apabila 
dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan diatas, 
maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya 
peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Inderalaya, Oktober 2011 
Yang Membuat Pernyataan,

Henggar Risa Destania 
NIM. 03071001014



1

ABSTRAK

Penuembangan bahan pengikat (matriks) sebagai material komposit seperti 

bahan polimer di masa depan memiliki prospek yang amat menjanjikan. Komposit 

didefinisikan sebagai dua macam atau lebih material yang digabungkan atau 

dikombinasikan sehingga menjadi material baru yang lebih berguna. Komposit 

terdiri dari dua bagian utama yaitu matriks dan flller ( pengisi ) berfungsi sebagai 

dari matriks. Filler digunakan untuk meningkatkan kekerasan (hardness)penguat
dan modulus elastisitasnya, tetapi juga dapat dilakukan modifikasi terhadap nilai

kekuatan (sirengih), ketangguhan (longhness), stabilitas, konduktivitas panas dan

listrik.
Telah dilakukan pembuatan komposit mortar polimer yang bertujuan untuk 

mencari komposisi optimum kuat tekan mortar polimer dengan variasi jenis dan 

jumlah f i Iler dengan bahan baku epoksi sebagai bahan pengikat (matriks), harclener 

sebagai pengeras polimer, Ihinner sebagai pengencer polimer atau pengganti air dan 

filler sebagai bahan pengisi. Benda uji beton polimer dibuat secara bertahap dengan 

menggunakan cetakan silinder yang dibuat dari pipa PVC dengan diameter 2,5 cm 

dan tinggi 5 cm. Pada pengujian pertama dibuat pasta polimer dengan menggunakan 

persentase jumlah polimer dan harclener yang bervariasi, hal ini bertujuan untuk 

mengetahui pengamh penambahan harclener terhadap kuat tekan pasta polimer. 

Penelitian pada tahap kedua, setelah didapat komposisi yang optimum pasta polimer 

tahap pertama, kemudian variasikan jenis dan persentase jumlah filternya untuk 

persentase polimer tetap, variasi filler yang digunakan menaikkan jumlah filler 

masing-masing 10%, 20%, 30%, 40% dan 80% dari persentase berat polimer, hiller 

yang digunakan adalah f!y ash dan serbuk batu bata

Pada penelitian ini didapatkan komposisi optimum pasta polimer ; resin 100 

gr. harclener 100 gr dan ihinner 50 gr dengan berat jenis 1.159 gr/cnv' dan kuat tekan 

197.64 kg'cnr Sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi harclener pada pasta 

polimer mempengaruhi berat jenis, kuat tekan dan kestabilan dari pasta poli f 

sendiri Untuk mortar polimer didapatkan berat jenis optimum untuk mortar filler f!\ 

ash 200 gr (80% dari berat pasta polimer ) sebesar 1.457 gr cm' dan nilai kuat tekan 

optimum mortar dengan filler fy ash 100 gr (40% dari berat pasta polimer) sebesar 

501,22 kg/enr. Jadi penambahan filler pada mortar polimer dapat memberikan 

kontribusi terhadap berat jenis dan kuat tekannya dengan persentase jumlah filler 

maksimum yaitu 100 gr (40% dari berat pasta polimer)

i

.iCI itu



BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Penelitian dan pengembangan bahan konstruksi yang semakin maju baik 

dari seui fungsional maupun struktural merupakan hal yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini Oleh karena itu perlu adanya rekayasa beberapa macam material yang 

digunakan diantaranya yaitu beton dan mortar.
Mortar merupakan bahan yang paling sering digunakan untuk pekerjaan 

dalam bidang konstruksi. Hal ini dikarenakan mortar dikenal sebagai bahan utama 

pembentuk beton dan biasanya juga dipakai dalam berbagai bentuk konstruksi 

bangunan antara lain pekerjaan plesteran, lantai rumah serta bahan perekat pada 

lantai keramik.

'
j

i

Pengunaan material komposit banyak dikembangkan karena memiliki sifat 

yang diinginkan karena tidak didapat dari material lain apabila berdiri sendiri. Salah 

satu material komposit yang diharapkan di dunia industri yaitu material komposit 

dengan material pengisi (filter) baik yang berupa serat alami maupun serat buatan. 

Pada dasarnya material komposit merupakan gabungan dari dua atau lebih material 

yang berbeda menjadi suatu bentuk unit mikroskopik, yang terbuat dari bermacam- 

macam kombinasi sifat atau gabungan antara serat atau partikel dan matrik. Saat ini 

bahan komposit yang diperkuat dengan partikel merupakan bahan teknik yang 

banyak digunakan karena kekuatan dan kekakuan spesifik yang jauh di atas bahan 

teknik pada umumnya, sehingga sifatnya dapat didesain mendekati kebutuhan (Jones, 

1975).

Komposit pada umumnya tersusun dari material pengikat (matrik) dan 

material penguat yang disebut juga material pengisi (Jlller). Bahan komposit terkenal 

ringan, kuat, tidak terpengaruh korosi, dan mampu bersaing dengan logam, dengan 

tidak kehilangan karakteristik dan kekuatan mekanisnya. Para industriawan mulai 

mengembangkan komposit sebagai produk unggulan sesuai dengan 

keistimewaannya.

Komposit polimer yang diisi dengan filler banyak dikembangkan karena 

aplikasinya yang luas dan harga yang relatif murah. Penggunaan filler merupakan 

metode yang cepat dan murah untuk memodifikasi sifat mekanik. Secara umum,
filter digunakan untuk meningkatkan kekerasan (hardness) dan modulus

1
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elastisitasnya, tetapi juga dapat dilakukan modifikasi terhadap /idaj kekuatan 

(strength), ketangguhan (toughness), stabilitas, konduktivitas panas dan listrik.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan filler akan sangat 

menentukan sifat komposit secara signifikan. Interaksi keberadaan partikel didalam 

matriks polimer terlihat pada perilaku mekanisnya seperti kekuata. kekakuan, 

kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh////^ masih 

perlu dikembangkan lebih lanjut
Dilihat dan kinerja dan perilaku bahan, binder polimer memiliki sitat yang 

berbeda dengan binder konvesional semen yang selama ini dipakai. Beberapa jenis 

matriks polimer yang telah diteliti yakni resin epoksi dan resin fenolik yang memiliki 

waktu pengerasan yang relatif lebih cepat dibanding semen konvensional. Keduanya 

mampu memberikan sifat mekanik yang baik Pada penelitian ini matriks polimer 

dibuat dari resin epoksi. Produk matriks resin epoksi memiliki keunggulan 

komparatif dibanding matriks konvensional berbahan semen. Dari subtitusi ini akan 

memberikan nilai tambah terhadap kekuataan beton dan mortar selain kecepatan 

pengeringan dan kemudahan dalam pemasangan. Kondisi ini akan memberikan 

pengaruh yang baik terhadap sifat mekanik (kekuatan tekan dan bending) pada bahan 

beton dan mortar *31.

Dalam dunia konstruksi, komposit yang merupakan campuran antara 

polimer dengan bahan-bahan lain seperti keramik digunakan untuk bahan perekat, 

dempul, cat, canting, disamping untuk struktur, panel, lantai, atap, bahan peredam 

suara dan peralatan energi surya. Polimer juga banyak digunakan untuk pelapis 

gedung-gedung didaerah yang rawan pencemaran CO2 serta untuk konservasi 

bangunan kuno. Dengan demikian penelitian dan pengembangan agregat beton dan 

bahan pengikat {matriks) alternatif di masa depan memiliki prospek yang amat 

menjanjikan.

I

1.2 Identifikasi Masalah

Kelemahan utama resin adalah mempunyai sifat penyusutan vang cukup 

besar. Penyusutan monomer selama masa perkerasan menyebabkan angka
penyusutannya berkisaar antara ± 3-5% dari volumenya. Penyusutan ini 

mengakibatkan permukaan produk akhir menjadi tidak rata. Untuk mengurangi
penyusutan dapat dilakukan dengan menambahkan bahan pengisi {filler) ke dalam 

campuran mortar polimer. Selain mengurangi penyusutan, penambahan filler dapat
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juga memberikan keuntungan lainnya yaitu menghemat pemakaian bahan polimer, 

sehingga dapat mengurangi biaya, meningkatkan ketahanan terhadap air, 

membuat permukaan produk lebih rata Dengan penambahan thinner juga dapat 

memberikan waktu Jelay terhadap proses pengeringan polimer yang sangat cepat, 

agar mudah pada saat dilakukan pengecoran.

serta

1.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat 

dirumuskan masalah yang akan dibahas adalah berapa besar peranan serta kontribusi 

jenis dan jumlah filler terhadap kuat tekan mortar polimer dengan menggunakan 

matriks polimer epoksi.

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Mempelajari perilaku pembentukkan pasta polimer dengan menggunakan 

matriks polimer epoksi.
2. Mencari komposisi yang optimum untuk pembuatan mortar komposit 

polimer dengan berbagai jenis filler.

3. Mengetahui kontribusi filler terhadap kuat tekan mortar komposit polimer.

1.5 Ruang Lingkup Penulisan
Pada penelitian ini, bahan polimer yang digunakan sebagai bahan utama 

adalah e[X)ksi dan hardener yang berfungsi sebagai pengeras epoksi, thinner 

berfungsi sebagai pengencer polimer dan pengganti air pada semen (fas = 0,5). 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimental di laboratorium. Semua bahan berfasa 

cair diperoleh dari sumber komersial. Pengujian yang dilakukan adalah uji kuat 
tekan.

Penelitian dilakukan meliputi :

Survey Literatur

Dalam penelitian ini survey literatur dilakukan dengan cara mempelajari 

beberapa buku referensi yang berhubungan dengan bahan polimer dan sifat 

polimer yang digunakan dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil vana 

diperoleh dalam penelitian ini mempunyai dasar yang kuat dan dapat 

dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Eksperimental

1

2
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Pelaksanaan eksperimental meliputi persiapan bahan, pembuatan benda uji 

dan pengujian.

Pengolahan Data Eksperimental

Data yang diolah merupakan hasil yang diperoleh dari eksperimen yang 

telah dilakukan, dimana hasil dari eksperimen tersebut dipengaruhi oleh 

banyak faktor

3.

1.6 Kencana Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan ini maka dibuat 

sistematika penulisan laporan yang dibagi atas lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut:

Pendahuluan

Bab ini membahas secara umum mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penulisan, metodologi penulisan, ruang lingkup 

penulisan dan sistematika penulisan.

Babi

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian literatur yang menjelaskan mengenai teori, 

temuan, dan penelitian yang menjadi acuan untuk melaksanakan 

penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi mengenai hipotesa, variabel-variabel, model, rancangan 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

penafsiran, penyimpulan hasil penelitian dan memberikan gambaran 

mengenai metode pelaksanaan eksperimen secara keseluruhan serta 

persentase komposit campuran bahan penyusun mortar polimer.

cara

Bab IV Analisa dan Pembahasan

menyajikan hasil-hasil dari pengujian yang didapatkan selama 

eksperimen berlangsung. Selain itu, pada bab ini juga berisi penafsi 

terhadap hasil yang didapatkan selama eksperimen yang didasari oleh 

sitat-silat serta perilaku dari masing-masing bahan-bahan penyusun 

polimer dan fiUer.

Bab ini

iran
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Pelaksanaan eksperimental meliputi persiapan bahan, pembuatan benda uji 

dan pengujian.

Pengolahan Data Eksperimental

Data yang diolah merupakan hasil yang diperoleh dari eksperimen yang 

telah dilakukan, dimana hasil dari eksperimen tersebut dipengaruhi oleh 

banyak faktor

3.

1.6 Kencana Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan ini maka dibuat 

sistematika penulisan laporan yang dibagi atas lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut:

Pendahuluan

Bab ini membahas secara umum mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penulisan, metodologi penulisan, ruang lingkup 

penulisan dan sistematika penulisan.

Babi

Bab LI Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian literatur yang menjelaskan mengenai teori, 

temuan, dan penelitian yang menjadi acuan untuk melaksanakan 

penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi mengenai hipotesa, variabel-variabel, model, 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

penafsiran, penyimpulan hasil penelitian dan memberikan gambaran 

mengenai metode pelaksanaan eksperimen secara keseluruhan serta 

persentase komposit campuran bahan penyusun mortar polimer.

rancangan

cara

Bab IV Analisa dan Pembahasan

menyajikan hasil-hasil dari pengujian yang didapatkan selama 

eksperimen berlangsung. Selain itu, pada bab ini juga berisi penafsiran 

terhadap hasil yang didapatkan selama eksperimen yang didasari oleh 

sitat-sitat serta perilaku dari masing-masing bahan-bahan 

polimer dan fiHer.

Bab ini

penyusun
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Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan hasil analisa akhir dari 

bab - bab sebelumnva dan berisi saran - saran yang menunjang untuk 

penelitian lebih lanjut
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