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Perkembangan proyek konstruksi dianggap memiliki peran besar terhadap perubahan 

lingkungan mulai dari tahap konstruksi hingga tahap operasional turut menyumbang 

kerusakan lingkungan. Guna mengurangi dampak buruk pembangunan terhadap 

lingkungan maka salah satu upaya yang perlu dilakukan ialah dengan menerapkan 

material yang ramah lingkungan (sustainable materials), namun hal ini dianggap sulit 

terapkan karena anggapan biaya yang diperlukan akan lebih mahal. Untuk 

mengetahui pilihan alternatif yang lebih hemat dan efisien diperlukan metode 

perhitungan, salah satunya adalah dengan menggunakan metode analisa LCC (Life 

Cycle Cost). LCC menghitung secara keseluruhan biaya siklus hidup selama usia 

penggunaan yaitu biaya awal (initial cost), biaya perawatan (maintenance cost), dan 

biaya penggantian (replacement cost). Analisa dilakukan dengan menggunakan 

metode Present Value, dimana periode analisa ditentukan selama 50 tahun. Dari hasil 

perhitungan ketiga komponen biaya tersebut dihasilkan LCC batu bata sebesar Rp 

26.217.379.283 dan LCC b-panel sebesar Rp 20.712.741.069. Perbandingan Life 

Cycle Cost (LCC) dinding b-panel lebih kecil dibandingkan dengan dinding batu bata 

yaitu dengan selisih Rp 5.504.638.213. Kemudian pada penelitian ini hasil analisa 

sensitivitas menunjukan bahwa LCC dinding batu bata lebih sensitif. Hal ini terlihat 

pada grafik analisa sensitivitas dari perubahan LCC yang terjadi, perubahan LCC 

batu bata adalah yang paling curam dibandingkan dengan LCC b-panel. 
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The development of construction projects is considered to have a large role in 

changing the environment from the construction phase to the operational stage 

contributing to environmental damage. In order to reduce the adverse effects of 

development on the environment, one of the efforts that needs to be done is to 

implement sustainable materials, but this is considered difficult to implement 

because the assumed cost will be more expensive. To find out more efficient and 

efficient alternative choices, a calculation method is needed, one of which is to use 

the LCC (Life Cycle Cost) analysis method. LCC calculates overall life cycle cost 

during the age of use, namely initial cost, maintenance cost, and replacement cost. 

The analysis was conducted by using the Present Value method, where the analysis 

period was determined for 50 years. From the calculation of the three cost 

components, LCC bricks were generated at Rp. 26.217.379.283 and b-panel LCC of 

Rp. 20.712.741.069. The comparison of the Life Cycle Cost (LCC) of the b-panel 

wall is smaller than that of a brick wall, with a difference of Rp. 5.504.638.213. Then 

in this study the results of sensitivity analysis showed that LCC brick walls are more 

sensitive. This can be seen in the graph of the sensitivity analysis of LCC changes 

that occurred, changes in LCC bricks were the steepest compared to the B-panel 

LCC. 
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