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Abstrak:

Air limbah sebelum dibuang ke lingkungan harus memenuhi baku muru lingkungan,di antaranya memenuhi pH netral. Karena itu, pengendalian pH sangat penting
dilakukan. unit mini plant wA92l bekerja unruk meJgolah air tr"oguo Ersam atau
basa seperti yang digunakan di industri. Semula setelan plu*.n.t., pengendali pID dan
PID Non-linear didasarkan pada kondisi air di tempat peralamn l* iiu*, sehingga
perlu diuji kine{'anya dengan menggunakan kondisi air lokal. Penelirian sebelumnr.a
sudah mendapatkan setelan parameter pengendari piD 1'ang oprimum. ,.0-gG"
setelan parameter pengendali pID Non-linear r-ang optimum- o.1u* 6is1-slrr:si.
Pengujian kinerja dilakukan pada kondisi air rokal aengan pH larutan 4536 rr:n !35,3
0,1 N, dan perubahan pH dari 3,8 ke 7,0 dalam rangka mendapatkan kondisi oon-
linear. Hasilnya, unhrk skema proses sftorr didafat seteran terbaik paramerer
pengendali PID non-linear adalah pB 10, Ti 120, Td 10, Gw 10, dan Gg 0.3 dengan
rAE (integral of obsolute errot) sebesar 154, lebih kecil dibanding dengan Iar
pengendali PID iinear sebesar 223. Sedangkan untuk skema Zong, ,.t.luo teibaiknya
pada PB 5,Ti 425, Td 40, Gw 30, dan Gg 0.25 dengan IAE seblsar 656 lebih kecil
dibanding dengan IAE PID linear sebesar 888.
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Abstrak:

Bertambahnya volume kendaraan bermotor aktrir-akfiir ini menimbulkan masalah
polusi udara, karena udara sumber olsigen pernafasan bagi kehidupan manusia dan
Iingkungan- Untuk mengurangi polusi udara telah dilakukan penelitian menggunakan
membrane keramik sebagai media penyaring dengan komposisi bahan terdiri dari
zeolit, silica dan karbon aktif. Hampir sebagian besar kendaraan bermotor
menghasilkan sisa pembakaran yang tidak sempurna. penelitian ini menggunakan,
metode orsat dan dengan alat gas kromatografi. Dengan variasi aditif 10-30%, dan-lama 

wdktu pengambilan sampel anatara 15-60 menit. Dengan suhu pembakaran 650-
700oc. Penggunaan Membran keramik tersebut dapat menurunkan kadar (%) gas co
dan CO2 pada gas buang kendaraan bermotor. Dari ketiga bahan aditif teisebit yang
paling baik daya adsorpsinya adalah Zeolit.


