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RINGKASAN 

 

Batubara pada Pit Pule tergolong kedalam material yang keras dan harus dibongkar 

(ripping) terlebih dahulu sebelum dimuat (loading). Pada pit tersebut digunakan bulldozer 

KOMATSU D155 yang disertai ripper sebagai alat ripping dan excavator backhoe 

KOMATSU PC400 sebagai alat loading.  

Pembongkaran batubara yang dilakukan bulldozer sangat penting dan berdampak 

pada kebutuhan excavator backhoe dalam memuat batubara ke dalam alat angkut. Pada 

pit ini sendiri sering terdapat permasalahan teknis pada pembongkaran batubara yaitu 

bulldozer yang tersedia sebagai alat ripping yang akan melayani alat gali muat sering 

mengalami perbaikan, sehingga menyebabkan kurangnya jam jalan efektif untuk 

bulldozer tersebut. Dampak dari bulldozer yang banyak tidak bekerja ini adalah 

ketidaktercapaian produksi loading batubara oleh excavator backhoe.  

Bulldozer yang disediakan untuk membantu proses pembongkaran material 

dengan penggaruan (ripping) dan pendorongan pada area penambangan terdapat dua 

unit. Target produksi batubara Pit Pule PT. Dizamatra Powerindo bulan April 2016 

adalah sebesar 120.576 ton. Produksi batubara dipengaruhi oleh produktivitas alat 

gali, alat muat, dan alat angkut pada penambangan batubara. Apabila produksi alat 

gali sudah tidak mencapai target produksi, maka produksi alat muat dan angkut akan 

sulit untuk mencapai target produksi batubara. Hal inilah yang melatarbelakangi 

penelitian tentang evaluasi kinerja Excavator Backhoe KOMATSU PC400 dan 

Bulldozer KOMATSU D155 dalam penggalian batubara  untuk memenuhi target 

produksi pada Pit Pule di PT. Dizamatra Powerindo. 

 

Kata kunci: Produksi, Excavator Backhoe, Bulldozer Ripper, Ripping, Batubara. 
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SUMMARY 

 

Coal on Pit Pule is classified into hard material and must be dismantled 

(ripping) first before loading (loading). In the pit is used bulldozer KOMATSU D155 

with ripper as ripping tool and excavator backhoe KOMATSU PC400 as a loading 

tool. 

Bulldozer bulldozing of coal is very important and has an impact on the need 

for a backhoe excavator in loading coal into the conveyance. In this pit itself there is 

often a technical problem on dismantling of bulldozer coal which is available as a 

ripping tool which will serve the digging tool often improved, thus causing the lack 

of effective road jam for the bulldozer. The impact of bulldozers that do not work 

much is the inadequacy of coal loading production by excavator backhoe. 

Bulldozers are provided to assist the process of dismantling the material with 

ripping and mining in the mining area there are two units. Pit Pule coal production 

target PT. Dizamatra Powerindo in April 2016 amounted to 120,576 tons. Coal 

production is influenced by the productivity of digging tools, loading tools, and 

conveyance equipment in coal mining. If the production of digging tools has not 

reached the production target, then the production of loading and hauling equipment 

will be difficult to achieve the coal production target. This is the background of 

research on the performance evaluation of Excavator Backhoe KOMATSU PC400 

and Bulldozer KOMATSU D155 in coal excavation to meet production targets at Pit 

Pule at PT. Dizamatra Powerindo 

 

Keywords: Production, Excavator Backhoe, Bulldozer Ripper, Ripping, Coal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai cadangan batubara 

yang cukup banyak. Seiring dengan semakin berkurangnya energi minyak dan gas 

bumi, maka batubara merupakan salah satu sumber energi alternatif yang sangat 

potensial untuk dikembangkan di Indonesia, berawal dari permasalahan tersebut, 

banyak sekali pelaku-pelaku bisnis yang memanfaatkan ini menjadi suatu peluang 

bisnis dengan membangun perusahaan-perusahaan tambang dilokasi-lokasi potensial 

terendapnya endapan batubara. Salah satunya adalah PT. Dizamatra Powerindo. 

PT. Dizamatra Powerindo merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. 

Priamanaya Group yang menanamkan modalnya di Sumatera Selatan yang berlokasi 

di desa Kebur, Kecamatan Merapi. Kegiatan penambangan batubara yang dilakukan 

di PT. Dizamatra Powerindo dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat 

No. 503/172/KEP/PERTAMBEN/2010 tanggal 29 April 2010. PT. Dizamatra 

Powerindo memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang terletak 

di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dengan luas wilayah 

berdasarkan pada Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi adalah ±971 

(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu) HA. Kegiatan penambangan pada PT. Dizamatra 

Powerindo menggunakan Excavator Backhoe sebagai alat gali muat dan dump truck 

sebagai alat angkut serta Bulldozer yang disetai Ripper sebagai alat pembongkaran 

(ripping) untuk alat penunjang yang membantu produktivitas alat gali muat. 

Bulldozer digunakan untuk mebantu memberai lapisan material yang dapat memudah 

kan Excavator Backhoe untuk melakukan penggalian dan pemuatan. Bulldozer yang 

digunakan adalah jenis KOMATSU D155. 

Bulldozer yang disediakan untuk membantu proses pembongkaran material 

dengan penggaruan (ripping) dan pendorongan pada area penambangan terdapat lima 

unit. Dua unit Bulldozer beroperasi membantu proses penggaruan (ripping) di front
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penambangan, tiga unit Bulldozer beroperasi membantu pendorongan 

(dozing) di disposal area. Bulldozer yang dioperasikan di front penambangan 

digunakan untuk me-ripping batubara dan tanah. Satu unit Bulldozer dioperasikan 

untuk ripping batubara, dan satu unit Bulldozer dioperasikan untuk ripping tanah. 

Produksi batubara dipengaruhi oleh produktivitas alat gali, alat muat, dan alat 

angkut pada penambangan batubara. Apabila produksi alat gali sudah tidak 

mencapai target produksi, maka produksi alat muat dan angkut akan sulit untuk 

mencapai target produksi batubara. Produksi batubara aktual Pit Pule PT. 

Dizamatra Powerindo bulan Mei 2016 adalah sebesar 78.793,66 ton dan target 

produksi batubara Pit Pule PT. Dizamatra Powerindo bulan Mei 2016 adalah 

sebesar 120.576 ton. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian tentang analisis 

kinerja Excavator Backhoe dan Bulldozer Ripper untuk memenuhi target produksi 

di Pit Pule Pule PT. Dizamatra Powerindo. 

 

1.2.   Perumusan Masalah 

    Adapun rumusan masalah dari latar belakang permasalahan diatas adalah 

sebagai berikut : 

1. Berapa produksi Bulldozer KOMATSU D155 dalam pembongkaran  batubara 

pada bulan Mei 2016 di Pit Pule PT. Dizamatra Powerindo? 

2. Berapa produksi Excavator Backhoe KOMATSU PC 400 dengan dibantu 

Bulldozer KOMATSU D155 dalam pemuatan batubara pada bulan Mei 2016 di 

Pit Pule PT. Dizamatra Powerindo? 

3. Berapa produksi Excavator Backhoe KOMATSU PC 400 dengan tidak  dibantu 

Bulldozer KOMATSU D155 dalam pemuatan batubara pada bulan Mei 2016 di 

Pit Pule PT. Dizamatra Powerindo? 

4. Bagaimana keterkaitan antara realisasi produksi loading Excavator Backhoe 

KOMATSU PC400 dengan dibantu dan tidak dibantu Bulldozer Ripper 

KOMATSU D155 dalam produksi batubara pada bulan Mei 2016 di Pit Pule 

PT. Dizamatra Powerindo? 

5. Bagaimana upaya pengoptimalan jalan jam efektif alat untuk memenuhi target 

produksi? 
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1.3.   Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, masalah dibatasi pada Produktivitas dan realisasi 

produksi terhadap jam jalan efektif Bulldozer KOMATSU D155 dan Excavator 

Backhoe KOMATSU PC 400 yang dibantu serta tidak dibantu Bulldozer Ripper 

pada proses penggalian batubara pada bulan Mei 2016 dengan daerah penelitian 

pada Pit Pule PT. Dizamatra Powerindo. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui produksi Bulldozer KOMATSU D155 dalam pembongkaran 

batubara pada bulan Mei 2016 di Pit Pule PT. Dizamatra Powerindo. 

2. Mengetahui produksi Excavator Backhoe KOMATSU PC 400 dengan dibantu 

bulldozer KOMATSU D155 dalam pemuatan batubara pada bulan Mei 2016 di 

Pit Pule PT. Dizamatra Powerindo. 

3. Mengetahui produksi Excavator Backhoe KOMATSU PC 400 dengan tidak 

dibantu  bulldozer  KOMATSU D155 dalam pemuatan batubara pada bulan Mei 

2016 di Pit Pule PT. Dizamatra Powerindo. 

4. Menganalisis keterkaitan antara realisasi produksi loading Excavator Backhoe 

KOMATSU PC400 dengan dibantu dan tidak dibantu Bulldozer Ripper 

KOMATSU D155 dalam produksi batubara pada bulan Mei 2016 di Pit Pule 

PT. Dizamatra Powerindo. 

5. Evaluasi dan upaya pengoptimalan jalan jam efektif alat untuk memenuhi 

target produksi. 

 

1.5.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk Satuan Kerja Penambangan PT. 

Dizamatra Powerindo dalam merencanakan pembongkaran (ripping) dan 

pemuatan (loading) batubara untuk mencapai target produksi pada Pit Pule PT. 

Dizamatra Powerindo.  
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2. Sebagai modal pengambilan keputusan di lapangan dalam menentukan 

keputusan bulldozer untuk melayani beberapa fleet tertentu apabila terjadi 

kondisi mendesak dimana tidak ada satu bulldozer yang dapat melayani.



xvi 
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